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Z CGEHO STAVET? CIHLA NEBO DREVO?

V roce 2010 pfijal parlament EU
o i

ké néroénosti budov, coz ukladd CR
povinnost od roku 2020 realizovat vy-
stavbu pouze v pasivnim standardu.
Nizka energetickd naro&nost by méla
byt zajisténa po celou dobu Zivotnos-
ti objektu, proto je potfeba k navrhu
staveb s nizkou spotiebou energie
pfistupovat obzvlasté peclivé a vy-
chéazet z koncepéniho a detailniho
stavebniho Feseni.

Jaké jsou ale konkrétni principy pasiv-
niho domu? Ddm by mél byt orientovan
hlavni fasaddou k jihu pro pasivni zis-
kévani energie ze sluneéniho zafeni.
DOm musi mit vynikajici tepelné-izolaéni
parametry v3ech obalkovych konstrukcl
(obvodové stény, okna, podiahy, stropy).
Dim je vzduchotésny a obvodovym
plastém neunika téméF 24dné teplo, ma
mechanické vétraci zafizeni s vysoce
acinnym zpétnym ziskavénim tepla (tzv.
rekuperace). Dim se navrhuje s trojitym
tepeln&-izola&nim zasklenim oken. Dim

M&M se zaméfuje na technologii vy-
stavby hrubych staveb nizkoenergetic-
kych a pasivnich zdénych rodinnych
dom(. Jedna se o novy 2zplsob zdéni

by mél mit i 15
kWh/(m?a). A px i

z ych bloki na ten-

pro-
stupu tepla obvodové konstrukce do
0,20 W/(m?K).

Timto se nabizi zasadni otazka pro kaZ-
dého stavebnika: Z &eho postavit rodin-
ny dim? Cihla nebo dfevo? Jaky mate-
riél je lepdi? Jednoznaéné odpovéd viak
neexistuje. Hilavni rozdil mezi cihlou
a dfevem je v odli3né nosné konstrukci
stén a stropd. Proto postup pfi stavbé aZ
do faze stavby obvodovych stén je jak
u dfevostavby, tak i u zdéné stavby na-
prosto stejny. Casto se také miZeme
setkat s informaci, Zze dfevostavby maji
vSeobecn& vy3si odpor konstrukce nez
stavby zd&né. Z konkrétnich Gdajd vyz-
kumd, v3ak vyplyva, Ze oba typy staveb
nabizi vynikajici tepeln&-izoladni viast-
nosti, aniz by nékterd technologie vy-
stavby byla vyrazné lepsi.

Nase firma Stavebni dokon&ovaci prace
M&M, ma zkuSenosti jak se stavbou
dfevostaveb, tak i se stavbou zdénych
staveb. U nas to vyhréla cihla. P vy-
béru vhodnych materiall pro stavbu ro-
dinného domu se drzime dlouholeté tra-
dice zdéné technologie vystavby rodin-
ného domu. V dnedni dob& mame velky
vybér riznjych druhG materidll, ktery
ném nahrazuje klasickou pinou cihlu, na-
Se firma Stavebni dokondovaci prace

sparu v tloustce 1mm, tim se
zvy3uji tepelné-izoladni viastnosti, pev-
nost zdiva, akumulaéni schopnosti a vy-
tvafi se idedlni mikroklima v mistnosti.
Pusobime na stavebnim trhu jiZ od roku
1995, k vystavbé pouZivdme moderni
technologie, mame bohaté zkuSenosti
s §irokou nabidkou dostupnych materia-
. N ale se
v lernich trendech stavebnictvi, jak
klada ymi i a cer-
tifikaty od pfednich vyrobcd stavebnich
hmot. Hrub4 stavba je zaklad celého do-

Willdit= i .CY

mu, zdéné systémy vynikaji variabilitou,
Ize z nich stavét v podstaté vie, Stavba
domu Jje jednim z rozhodujicich krok(
pro vasi budoucnost. Pokud uZ jste se
rozhodli pro zdény rodinny dim, pfe-
nechte hrubou zdénou stavbu profesio-
nalim,
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